
 

 

Die oben gemachten Angaben sollen unsere Kunden informieren und stellen keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar. Weitere Informationen können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 entnehmen. 

 

 

 
 

 

Beschreibung:  Trenn  Expert  W11Spray ist ein bewährtes wachshaltiges 
Trennmittel, das seit Jahren erfolgreich im Modellbau 
eingesetzt wird. Der Trennfilm ist sehr haftfest, hat gute 
Gleiteigenschaften und bildet einen gleichmäßigen 
Trennfilm. Es ist mit einem weichen Tuch sehr gut 
polierbar und ergibt dann hochwertige Oberflächen. Es 
ist auch bei höheren Temperaturen einsetzbar. 

 

Einsatzgebiete: 

Trennmittel für den Modellbau 

 

technische 

Daten: 

Aussehen: 

 

Aerosol 
Geruch: 

 

arttypisch 
Dichte (20°C): 0,75 g/cm

3

 

(Wirkstoff) 
VbF: 

  

AI, hochentzündlich (Wirkstoff)  

Anwendung: 

 

Vor Gebrauch schütteln. Das Trennmittel sollte dünn und 

gleichmäßig  aufgetragen werden. Es ist darauf zu achten, dass alle 

Bereiche gleichmäßig vom Trennmittel benetzt werden. 

 

 

Lagerung: Die Gebinde sollen trocken und frostfrei gelagert werden. Direkte 
Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. 

 

Lagerstabilität: mind. 6 
Monate. 

 

  

Spraydose je 500ml Inhalt 
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